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HUFFERMANN

INSTANDHALTUNG Transportsysteme GmbH
WartungsmaRnahme nach 6 Wochen, | halbjéahrlich, max. jahrlich, max.
(* zusatzlich monatlich, ** optional, *** nur Tandemanhanger) max. 5.000 km alle 50.000 km alle 100.000 km

Alle Schmierstellen gemaR Schmierplan abschmieren* X X X
Spritzverzinkung und Farbanstrich prifen X X
Bremsanlage
Fehlerspeicher der EBS-Bremssysteme prifen (Protokoll ablegen) X X X
Bremsanlage auf Dichtheit prifen, zul. Druckabfall gem. 29 StvZO
Bremsbe!agverschleif& ?n den Gestangestellern priifen und Sichtprifung X X
der Scheibenbremsbeléage
Bremsleitungen und Bremsschlauche einschlief3lich Kupplungskdpfe auf x x
Risse, Rost und Beschadigung prifen
Gummidichtung an den Kupplungsk&pfen reinigen X
Robhrleitungsfilter in den Versorgungsleitungen (Vorrat/Bremse) reinigen X X
Membranzylinder reinigen (nur alle 2 Jahre)
Fahrgestell
Reifen auf Verschleil’ priifen X X
Reifendruck priifen X
Schilder (Kennzeichnungs- und Warnschilder) auf Lesbarkeit und . x
festen Sitz prifen
Kotfliigel, Spritzschutz, Schmutzfanger und Halterungen priifen X X
Staukasten einschliellich Zubehdr auf Zustand prifen X
Verstellbaren Unterfahr- und Seitenanfahrschutz auf leichte Hand-
habung und Schaden priifen X X X
Zentralschmieranlage auf Funktion prifen** X X
Rphr- und Sc,:.hlauch\{.erbindung der zentralen Schmieranlage auf festen x x x
Sitz und Schaden prifen**
Federbalge und Tauchkolben auf Verunreinigung priifen X X X
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HUFFERMANN

Transportsysteme GmbH

INSTANDHALTUNG

WartungsmaBnahme
(* zusatzlich monatlich, ** optional, *** nur Tandemanhanger)

nach 6 Wochen,
max. 5.000 km

halbjahrlich, max.
alle 50.000 km

jahrlich, max.
alle 100.000 km

Luftbalge auf Beschadigungen prifen

X

X

Fangseile fiir Achse priifen**

Blattfeder auf sichtbare Risse priifen**

Seilwinde des Reserverades auf Zustand und Funktion priifen

Radlagerspiel priifen

X [ X | X | X

Druckluftanlage (Luftfederung) auf Zustand priifen, Rohr- und Versor-
gungsleitungen auf festen Sitz und Anschlisse auf Dichtheit priifen

x

Zustand der Gummibuchsen bzw. Lagerspiel der Wiegenlagerung priifen

Zustand der Gleitplatten in den Ausgleichswaagen und Aggregatblécken
oberhalb der Feder priifen

x

x

Seitliche Scheuerplatten an den Federenden prifen

Niveau des Fahrgestelles auf ebenem Untergrund priifen

Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prifen

Seitenanfahrschutz auf Beschadigungen und die Halterungen priifen

Unterfahrschutz und Schmutzfanger prifen

X | X | X | X | X

Staukasten auf Verformung prifen

Staukastenhalterungen priifen

X | X | X | X | X |X|X

Aufbau

Konturmarkierung und alle Aufkleber priifen

Bergedsen prufen**

Ladehilfe mit Handgriff auf Zustand und Funktion prifen

Schlittenlagerung auf Spiel prifen

Schlittenverriegelung auf Verschleil? prifen

ISO-Verschlisse prufen**

Verladeschienen prufen

X | X | X | X | X |X|X
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INSTANDHALTUNG

HUFFERMANN

Transportsysteme GmbH

WartungsmaBnahme
(* zusatzlich monatlich, ** optional, *** nur Tandemanhanger)

nach 6 Wochen,
max. 5.000 km

halbjahrlich, max.
alle 50.000 km

jahrlich, max.
alle 100.000 km

Zugvorrichtungen alle

Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prifen

Verriegelungsose auf Verschleil® prifen

Zuggabeln auf Beschadigung priifen

*kk

Zugodsenbefestigungen (Drehmomente) kontrollieren

Silentblocke der Lenkerarme auf Zustand priifen

*kk

Zugvorrichtung und Zugdse auf Verschleil® prifen

Zugose auf festen Sitz prifen (Drehmomente)***

Zugvorrichtung auf Schaden priifen

Zugdse schmieren***

XX | X | X [ X | X | X |X|X

XX | X | X [ X | X | X |X|X

Zugvorrichtung verstellbar

Steckbolzen und Feststellhebel priifen
(pneumatische Sicherung)***

Zugvorrichtung absenkbar

Luftbalg sowie Rohr- und Versorgungsleitungen auf Zustand prifen,
Anschlusse auf Dichtheit prifen

Pneumatische Verriegelung: Absenkvorrichtung kontrollieren

Verriegelungshebel und Bolzen prifen

Zuggabel Hoheneinstellung

Sicht- und Funktionsprifung

Drehgestell

Schraubverbindung am Drehschemel auf festen Sitz prifen

Axialspiel am Kugellenkkranz prifen

Kugellenkkranz und -drehlager sowie Befestigungselemente auf
Korrosion, Verformung und Anrisse priifen
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HUFFERMANN

Transportsysteme GmbH

INSTANDHALTUNG

WartungsmaBnahme
(* zusatzlich monatlich, ** optional, *** nur Tandemanhanger)

nach 6 Wochen,
max. 5.000 km

halbjahrlich, max.
alle 50.000 km

jahrlich, max.
alle 100.000 km

Drehgestell prifen

X

X

Befestigungen Drehkranz: M16-Schrauben priifen

X

X

Kugellenkkranz fetten (geman Hersteller)

X

X

Stitzen

Akk

Verschleif3prifung Spindel und Spindelmutter

Spindel und Spindelmutter fetten***

x

Elektrische Stltzvorrichtung prufen und fetten (geman Hersteller)**

x

Ladungssicherung

Verriegelung fiir ASK-Mulden auf Zustand und Funktion priifen

Schubsicherung zum Heck prifen

x

Schubsicherungsanschléage priifen (hochschwenkbar)

Verzurrésen auf Verschleil® priifen

Zurrtaps und Zurrpunkte DIN EN 12640 priifen

Ketten und Haken auf Verschlei priifen

Steckkeile auf Beschadigungen prifen

Multi-Fix schmieren

Multi-Fix: Verstellung schmieren

Multi-Fix: Verriegelung der Verstellung schmieren

XX | X | X | X|X|X

XX | X [ X [ X | X | X |X|X|X

Multi-Fix auf Risse und Verschleil} prifen
(Welle, Buchsen, Sensor an Verriegelungsklaue)

x

x

Positionier-Fix schmieren (Welle)

Positionier-Fix: Verstellschienen priifen

Positionier-Fix: Energiekettenfiihrung priifen

Positionier-Fix: Verriegelungsbolzen kontrollieren

Safety-Fix: Pneumatische Verzurrung prifen

X | X | X | X|X
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@) HUFFERMANN

INSTANDHALTUNG Transportsysteme GmbH
WartungsmafRnahme nach 6 Wochen, | halbjédhrlich, max. jahrlich, max.
(* zusétzlich monatlich, ** optional, *** nur Tandemanhénger) max. 5.000 km alle 50.000 km alle 100.000 km
Safety-Fix schmieren (Getriebe) X X
Zentrier-Fix auf Risse, Verschleil und Wellenverzahnung priifen X
Elektrik
Stecker und Kabel kontrollieren X
LED-Einheiten und Glihlampen kontrollieren X
Parklichtsystem auf Funktion prifen X X
Schalter und Stecker auf Funktion priifen X X
Elektrische Stltzvorrichtung auf Funktion priifen (gemaf Hersteller)** X
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