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Pojazdy do transportu kontenerów 
– konstrukcja modułowa

Pojazdy Hüffermann z opisem 
pakietów i elementów wyposażenia
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Konstrukcja modułowa
System modułowy Hüffermann sprawdza się w każdym zastosowaniu.
System modułowy Hüffermann niesie ze sobą dwie 
kluczowe korzyści: indywidualną konstrukcję, która jest 
precyzyjnie dostosowana do wymagań klienta i wysoką 
jakość wykonania –  

z pełną gwarancją "Made in Germany". Hüffermann 
wykorzystuje w produkcji tylko najwyższej klasy komponenty 
od renomowanych producentów, co procentuje długą  
żywotnością pojazdów przez cały okres eksploatacji.

System konstrukcji Hüffermann

Warianty 
przyczep

Jakość

Warianty 
podwozia

Wyposażenie

Pojazdy
śrutowane w automatycznym 
systemie oczyszczania 
strumieniowego
Cynkowane łukowo 
Indywidualnie lakierowane

Schowki
Systemy oświetleniowe 

Układy hamulcowe 
Urządzenia sprzęgające 

Systemy zabezpieczenia 
ładunku

Regionalne 
usługi kontenerowe 

Dalekobieżny 
transport kontenerów

Kontenery bramowe 
Kontenery hakowe 
Kontenery wielofukcyjne



www.hueffermann.de

© Hüffermann Transportsysteme GmbH

Przegląd przyczep

Roll-Carrier
Przyczepa do transportu kontenerów hakowych w konstrukcji 

modułowej Hüffermann sprawdza się w każdym zastosowaniu.

Roll-Carrier to przyczepa z płozami 
do transportu kontenerów hakowych 
zgodnych z normą DIN 30722. 
Dostępna w różnych długościach z 
podwoziem w konstrukcji modułowej. 
Dostępna w wersji z wywrotem i 
centralnoosiowa.

Schlitten-Carrier
Zoptymalizowana pod względem ładowności i wszechstronna 
przyczepa do transportu kontenerów.
Schlitten-Carrier to przyczepa z wózkiem 
do transportu kontenerów hakowych 
odpowiadających normie DIN 30722. 
Dostępna w różnych długościach z 
podwoziem w konstrukcji modułowej. 
Dostępna również w wersji 
centralnoosiowej.

Roll-Carrier Export
Wariant dostosowany do rynków eksportowych 

Przyczepa Roll-Carrier z bieżniami 
może być dostosowana do kontenerów 
spełniających inne normy, warianty 
3-osiowe o masie całkowitej do 30 ton 
dostępne są z podwoziami w systemie 
modułowym. Możliwy jest również 
wariant z funkcją wywrotu.

Schlitten-Carrier Export
Uniwersalne rozwiązania dla wielu kontenerów spełniających różne 
normy.

Schlitten-Carrier to przyczepa z 
wózkiem, która daje się dostosować 
do różnych wymagań rynku, możliwe są 
warianty posiadające od 2 do 5 osi o 
masie całkowitej do 42 ton z podwoziem 
w systemie modułowym.Dostępne są 
również warianty z funkcją wywrotu. 

Wariant HARK – wersja z funkcją wywrotu

Wariant HTSA w konstrukcji centralnoosiowej

VWariant dla 2 
kontenerów hakowych

Wariant HARK – z funkcją wywrotu
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Ta wielozadaniowa przyczepa jest 
kombinacją pojazdu 
niskopodwoziowego z pojazdem do 
transportu nadwozi wymiennych, 
innymi słowy prawdziwy 
wielozadaniowy talent. 

Spełnia niezliczone zadania i w swoim 
podstawowym wyposażeniu służy do 
transportu kontenerów hakowych, 
palet, gitterboxów, dłużyc, tarcicy, 
drzew,

samochodów osobowych, 
ciężarowych, dostawczych, wózków 
widłowych, minikoparek, ładowarek i 
koparek kołowych i wielu innych 
ładunków.

Przegląd przyczep

Mini-Carrier
Kompaktowa i zwrotna przyczepa do transportu 
kontenerów bramowych w warunkach miejskich.

Mini-Carrier to przyczepa 
centralnoosiowa do transportu 
kontenerów bramowych 
odpowiadających normie DIN 
30720/30720-1. Dostępna w różnych 
wariantach długości i masy z różnymi 
systemami zabezpieczenia ładunku. 
Zaprojektowana specjalnie jako 
wyposażenie placów budowy i do 
celów gospodarki odpadami w 
ramach przejazdów na krótkich 
odcinkach w warunkach miejskich. 

Flex-Carrier Flex-Carrier to przyczepa do transportu 
kontenerów hakowych odpowiadających 
normie DIN 30722 i kontenerów bramowych 
odpowiadających normie DIN 
30720/30720-1. Dostępne z różnymi 
podwoziami w systemie modułowym i 
różnymi systemami zabezpieczenia ładunku.

Dwuosiowy wariant do transportu 
muld Welaki

Wariant dwuosiowy do transportu 
jednego kontenera,z możliwością 
ładowania z przodu

Trzyosiowy wariant kłonicowy

Trzyosiowy wariant z pokładem Wariant dwuosiowy do transportu 
dwóch kontenerówr

Wariant centralnoosiowyr

Multi-Carrier
Wielozadaniowiec wśród przyczep

Vario-Carrier
Solidna i zopytymalizowana pod względem 
ładowności przyczepa do kontenerów 
bramowych.

Uniwersalna przyczepa do 
kontenerów hakowych i bramowych.

Przyczepa Vario-Carrier to przyczepa 
do transportu kontenerów bramowych 
odpowiadających normie DIN 
30720/30720-1. Dostępna w wersji do 
transportu jednego lub dwóch 
kontenerów z podwoziem w systemie 
modułowym różnymi systemami 
zabezpieczenia ładunku.
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Pakiety wyposażenia 

City-Line

elegance edition: długotrwała 
eksploatacja i stabilna wartość 

W jakości elegance edition dostępna 
jest przyczepa z wózkiem Schlitten-
Carrier w wersji dwu- i trzyosiowej z 
zawieszeniem pneumatycznym i 
osiami z hamulcem tarczowym.

Aby sprostać wysokim wymaganiom na 
każdym etapie produkcji Hüffermann 
konsekwentnie stosuje sprawdzoną jakość.

elegance edition

Polerowane belki 
tylnych świateł  

Polerowany 
środkowy panel Alumioniowe koła

Skrzynka ze stali 
nierdzewnej

Linia produktów blue line to technicznie 
harmonijna koncepcja przyczep 
przeznaczonych specjalnie do transportu 
kontenerów hakowych.

blue line-Produktlinie

Schlitten-Carrier „blue Line“ Edition

Linia produktów Marathon to 
zoptymalizowana pod kątem ładowności 
koncepcja transportu kontenerów a zatem 
specjalnie zaprojektowana do pokonywania 
dużych odległości przy ekstremalnych 
warunkach pracy.Rosnące wymagania 
rynkowe w zakresie gospodarki odpadami,

jak również coraz większe odległości między 
zakładami recyklingu i utylizacji coraz częściej 
pociągają za sobą konieczność korzystania z 
pojazdów do transportu kontenerów hakowych, 
które będą zoptymalizowane pod kątem 
ładowności i uniwersalne w eksploatacji.

MARATHON – jakość Hüffermann w czystym wydaniu

Marathon

made by

Marathon: długa eksploatacja 
i stabilna wartość 
Konstruktorzy firmy Hüffermann skupili swoją 
uwagę na ładowności, zapewnieniu długiego 
okresu eksploatacji i stabilności wartości. 
Linia produktów Marathon to pojazdy z 9 
tonowymi osiami z hamulcami tarczowymi, w 
wersjach na kołach pojedynczych i 
bliźniaczych.

Przyczepa została zaprojektowana specjalnie 
do zastosowania w warunkach miejskich lub 
na wąskich placach załadunkowych. W 
zależności od planowanego zastosowania 
dostępna jest w dwóch wariantach długości 
do różnych rozmiarów skrzyń. 

Zalety
+ zawieszenie pneumatyczne
+ hamulec tarczowy
+ schowek
+ rura dyszla z regulacją wysokości 
+ bezłańcuchowe zabezpieczenie
   ładunku „Multi-Fix“

Zalety
+ solidna konstrukcja
+ wysoka ładowność
+ stabilna wartość
+ specjalne przeznaczenie do
  transportu na dużych odległościach

Zalety
+ szlachetny design
+ kompaktowy pakiet wyposażenia
+ stabilna wartość
+ długi okres eksploatacji 

Przyczepa Mini-Carrier marki Hüffermann 
to gigant pod względem ładowności do 
transportu skrzyni ładunkowych.

Przyczepa z wózkiem 
Schlitten-Carrier 
+ w sprawdzonej konstrukcji: 
   typ: HSA 1870 / HSA 1865
+ osie: SAF Intradisc
+ nacisk osi: 9 ton
+ opony: 265/70R19,5 – 8x
+ opony: 385/55R22,5 – 4 x
+ układ hamulcowy Knorr lub Wabco
+ schowek
+ dolna osłona tylnego zderzaka
+ oświetlenie Hella LED

Opcje:
+ tabliczka A lub ADR
+ światła cofania
+ koło zapasowe 
+ cynkowanie łukowe
+ monitorowanie przestrzeni za 
pojazdem
+ elegance edition
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Podwozia do transportu kontenerów

Warianty podwozia Systemy hamulcowe Knorr (TEBS)

System hamulcowy WABCO (EBS-E)
Kompletujemy optymalne podwozia odpowiednio do 
przeznaczenia przyczepy i wymogów międzynarodowych.

Zależnie do wymagań eksploatacyjnych oferujemy odpowiednio skonfigurowane 
podwozia. Stosujemy wyłącznie osie renomowanych producentów.

Elektroniczny system hamulcowy z hamulcami tarczowymi i bębnowymi 
z ABS (układem zapobiegającym blokowaniu kół) i RSP (Roll Stability 
Program).

Elektroniczny system hamulcowy do hamulców tarczowych i bębnowych z ABS 
(układem zapobiegającym blokowaniu kół) i ESC (elektronicznym układem 
stabilizacji toru jazdy).

Kryteria wyboru  
wyposażenia podwozia
+ nośność
+ wysokość konstrukcyjna i rozstaw kół 
+ opory toczenia
+ ładowność
+ dostępność części zamiennych 

Podwozia na resorach parabolicznych 
z hamulcami bębnowymi

Podwozia z zawieszeniem 
pneumatycznym z hamulcami 
tarczowymi.

Podwozia z zawieszeniem 
pneumatycznym z hamulcami 
bębnowymi

Panel obsługowy na przyczepie, 
zamontowany na cynkowanym 
uchwycie po lewej stronie patrząc w 
kierunku jazdy.

Panel obsługowy na przyczepie, 
zamontowany na ocynkowanym uchwycie 
po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy.

Opcja: Zewnętrzny panel obsługowy TIM 
wyświetlający komunikaty o nacisku osi, 
przebiegu, kodach błędu i stanie zużycia 
klocków hamulcowych.

Opcja: informacja o zużyciu klocków 
hamulcowych 

Opcja: wskaźnik zużycia klocków 
hamulcowych 

Opcja: Zewnętrzny panel obsługowy 
SmartBoard wyświetlający nacisk osi, 
przebieg, kod błędu i inne opcjonalne funkcje.

Wyposażenie
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Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
Umożliwia monitorowanie grubości klocków hamulcowych i 
odpowiednią prewencyjną wymianę w celu uniknięcia przestojów.

Regulacja zawieszenia pneumatycznego

Podczas załadunku konieczne jest 
opuszczenie przyczepy transportującej 
kontener. Można to zrobić automatycznie 
poprzez odłączenie przewodów powietrza 
lub alternatywnie przez otwarcie 
mechanizmu blokującego.

Poziom przedniej i tylnej osi może być 
obniżany oddzielnie za pomocą zaworów 
suwaka obrotowego. Może być to przydatne w 
przypadku niektórych zastosowań, np. 
podczas załadunku przyczep 
niskopodwoziowych lub przy obsłudze cystern.

Elektroniczna kontrola poziomu pomaga 
przy regulowaniu zaprogramowanej 
wysokości jazdy i i wysokości załadunku, 
np. podczas załadunku na rampie.

Podnoszone osie do przyczep z wózkiem skrętnym 

Co do zasady podnoszona oś podnosi 
się lub opuszcza automatycznie 
zależnie od obciążenia.

Za pomocą opcjonalnego włącznika na 
przyczepie można wyłączyć lub włączyć 
funkcję podnoszenia osi. Możliwe jest 
również opuszczenie podnoszonej osi w 
przyczepie częściowo załadowanej lub 
bez ładunku wysyłając sygnał z pojazdu 
ciągnącego, w celu np. uzyskania 
mniejszego promienia skrętu podczas 
wykonywania manewrów.

Podnoszone osie redukują zużycie opon i paliwa. 
Uniesienie zespołu pierwszej osi skutkuje stabilniejszą 
jazdą.

Stosownie do zastosowania przyczepy istnieje możliwość regulacji zawieszenia 
pneumatycznego. Regulacja może być automatyczna, manualna za pomocą 
obrotowego suwaka lub programowana elektronicznie.

Wyposażenie

Boczne osłony przeciwwjazdowe

Osłona lakierowana w kolorze podwozia

 Osłona anodowana

Kolor osłony wg wyboru klientaOsłona lakierowana

Boczne osłony przeciwwjazdowe z dwóch poziomych anodowanych profili aluminiowych z 
zamontowanymi na sztywno uchwytami mocującymi lub alternatywnie obracane do góry na 
sprężynach gazowych. Zabezpieczenie może być wypełnione blachą.. 

Zalety
+ monitorowanie bezpośrednio przez
   kontrolkę ABS-u wchodzącą w zakres
   dostawy ciężarówki lub za pomocą
   zewnętrznych urządzeń z wyświetlaczem 
+ oszczędność kosztów dzięki
   prewencyjnym naprawom!
+ większe bezpieczeństwo!
+ wyelimonowanie szkód pośrednich!
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Wyposażenie

Schowki ze stali nierdzewnej 

Schowki

Schowki na palety

Schowek na siatki o wymiarach 800 x 
500 x 500 mm wykonany z cynkowanej 
blachy stalowej spełnia kryteria bocznej 
osłony przeciwnajazdowej.

Do przyczep do transportu kontenerów 
dostępna jest skrzynka ze stali 
nierdzewnej o wymiarach 600 x 500 x 
500 mm lub 1000 x 500 x 500 mm w 
wersji matowej lub polerowanej.

Sprawdzony, mocowany śrubami 
schowek na siatki o wymiarach 800 x 
500 x 500 mm może być montowany na 
podwoziu wzdłużnie oraz poprzecznie 
do kierunku jazdy.

Do przyczep Mini-Carrier dostępna 
jest skrzynka ze stali nierdzewnej o 
rozmiarach 500 x 380 x 450 mm w 
wersji matowej lub polerowanej.

Schowek na siatki do przyczep Roll-
Carier i Flex-Carrier umieszczony z 
tyłu pojazdu. Siatki zabezpieczane są 
gumą.

Do przyczep Multi-Carrier dostępna jest 
skrzynka o wymiarach 975 x 390 x 390 
mm lub 1300 x 390 x 390 mm w wersji 
matowej lub polerowanej.

Skrzynie na palety wykonane są z 
cynkowanej oraz lakierowanej blachy 
stalowej z wiekiem po obu stronach. 
Wieko posiada po odwodzie 
gumową uszczelkę i zamykaną 
obrotową blokadę.

W standardowej wersji o wymiarach 
2440 x 1300 x 400 mm skrzynia może 
pomieścić sześć europalet.

Inne warianty dostępne na zamówienie.

Schowki na siatki
Schowki w przyczepach Hüffermann to dobrze 
pomyślane funkcjonalne elementy pojazdu.

Schowki na palety w przyczepach 
Hüffermann do transportu kontenerów. 

Schowki na siatki do przyczep transportujących kontenery.

Wysokiej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej z wewnętrzną 
uszczelką po obwodzie, zamykana obrotowa blokada.

Standardowy schowek o rozmiarach 
600 x 500 x 500 mm z cynkowanej i 
lakierowanej na czarno stalowej blachy 
posiada dno z wodoodpornej sklejki. 
Wieko wyposażone jest w zamykaną 
obrotową blokadę i uszczelkę po 
obwodzie.

Zalety
+ bardzo solidne
+ trwałe
+ z możliwością wymiany
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Wyposażenie

Urządzenie sprzęgające – specjalne wersje
Urządzenia sprzęgające Hüffermann posiadają 
smarowany sworzeń dyszla oraz Silentblock.

Istnieje możliwość indywidualnego wyboru 
urządzenia sprzęgającego, odpowiednio do 
zastosowania.

Użytkownik ma do dyspozycji urządzenia 
sprzęgające w różnych długościach 
zmieniających się co 100 mm.

Ucho dyszla - warianty:
• 40 mm DIN 74054-A
• 50 mm DIN 74053 – A (EG)
• 40 mm norma CH Norm
• 57 mm norma VBG Norm

Regulacja wysokości dyszla 

Seryjny dyszel V 26 ton. Z uchem prostym 
lub w przypadku opon bliŦniaczych z uchem 
przyspawanym z pochyleniem.

Specjalne wykonanie:
dyszel załamany z odchylanym 
uchem dyszla o średnicy 40/50 mm

Specjalne wykonanie:
regulacja wysokości dyszla

Spcjalne wykonanie:
dyszel Y

Specjalne wykonanie:
dyszel z regulacją długości i 
załamaną rurą dyszla

Specjalne wykonanie:
blokada dyszla

Specjalne wykonanie:
dyszel z regulacjŃ dğugoŜci

Specjalne wykonanie:
dyszel załamany z regulacją 
długości 

Dyszel łamany opuszczany pneumatycznie 
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Wyposażenie

Oznakowanie pojazdu

Tablica ADR z wymiennymi cyframi

Tablica ADR do oznakowania substancji 

Pokrowiec na tablicę ADRTył pojazdu z tablicą wg ECE, tablicą z literą A i tablicą ADR

Oznakowanie pojazdu Inne elementy wyposażenia przyczepy
Inne tablice z oznaczeniami i gaśnica Przykłady dodatkowego wyposażenia

Skrzynka na gaśnicę

Gaśnica Oznakowanie ADR

Schowek na dokumenty Tablica ostrzegawcza informująca o parkowaniu

Zakryta tablica informująca o parkowaniu

Oznakowanie ADR

Hüffermann oferuje wiele praktycznych 
elementów wyposażenia, które ułatwiają 
pracę i pomagają oszczędzić czas. 

Elementy oświetlenia, tablice rejestracyjne i ostrzegawcze są 
chronione przez szkodami powstałymi w wyniku najechania i 
funkcjonalnie rozmieszczone.

Uchwyt na szczotkę i łopatę

System centralnego smarowania
Systemy centralnego smarowania ręcznego i automatycznego 
od różnych producentów ułatwiające konserwację przyczepy

Umieszczone w odpowiednich miejscach 
rozdzielacze do smaru zaopatrują w smar za 
pośrednictwem centralnej smarowniczki 
także trudno dostępne miejsca, które 
wymagają smarowania, np. wózek skrętny.

Automatyczne systemy smarowania odciążają kierowcę z konieczności 
regularnego smarowania istotnych łożysk.
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System świateł parkowania PS-Fix z 
baterią pozwalającą na ok. 48 godzin 
pracy pełni cztery funkcje, które można 
aktywować w zaparkowanym pojeździe.  
Są to: światło parkowania, światło 
migające ostrzegawcze, dodatkowe 
oświetlenie, światło błyskowe. 

System świateł parkowania „PS-Fix“Oświetlenie

Oświetlenie

Samowystarczalny system oświetlenia dla 
większego bezpieczeństwa

Dodatkowe reflektory i warianty tylnych świateł

Wyposażenie

Oświetlenie
Instalacja oświetleniowa z funkcjonalnymi 
lampami w technologii LED marki Hella

Światła ostrzegawcze i oświetlenie otoczenia

Moduł oświetleniowy z lampami LED 
lub FULL LED (całkowicie diodowe) marki Hella.
Poza kierunkowskazami wszystkie 
elementy wyposażenia stanowią 
energooszczędne lampy LED. Dostępne 
również w wersji FULL LED.

Opcja żółtego światła ostrzegawczego z tyłu pojazdu.

Oświetlenie otoczenia w wersji LED

Światło cofania LED 

Osłonięte tylne światła, błyskowe światło ostrzegawcze w kolorze niebieskim, reflektory robocze

Reflektor roboczy LED 
Dwa dodatkowe światła cofania 

LED z tyłu pojazdu

Podświetlane przyciski

Światła błyskowe LED

Światła LED na blokadzie Trzy okrągłe tylne światła LED Dodatkowe światło hamowania pośrodku 

Zalety
+  energooszczędne
+ bardzo solidne
+  gwarantujące długi okres eksploatacji 
+ wymienialne

Zalety
+ zintegrowane w system oświetlenia
   Hella
+ funkcja ostrzegawcza przy
   parkowaniu 
+ czas pracy baterii ok. 48 godz.
+ światło postojowe w przyczepie
  niepodpiętej do pojazdu ciągnącego
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Wyposażenie

Monitorowanie przestrzeni z tyłu przyczepy

Systemy kamer

Sterowanie czujnikami 
Za pomocą trzech czujników 
monitorowany jest praktycznie cały 
obszar za przyczepą. Rozpoznają one 
obiekty niewidoczne dla kierowcy takie 
jak osoby, samochody osobowe lub 
słupki, uruchamia się dźwiękowy 
sygnał ostrzegawczy a system 
automatycznie zatrzymuje przyczepę. 

Pełna kontrola
Opcja: Na jednostce kontrolno-
obsługowej zamontowanej w kabinie 
kierowcy w celu wizualnego wyświetlania 
odległości od obiektu, można 
zaprogramować dodatkowe funkcje, np. 
immobiliser, wskaźnik zużycia klocków 
hamulcowych i ciśnienia w oponach lub 
różne wysokości jazdy.

Na wąskich powierzchniach manewrowych 
często dochodzi do kolizji lub powstaje 
zagrożenie dla przebywających tam osób.

Możliwe jest uchwycenie nawet małych i 
ruchomych obiektów za przyczepą i 
wyświetlenie odpowiedniej informacji. 
Dodatkowo system samodzielnie zatrzymuje 
przyczepę z skonfigurowanej odległości. 

System monitorowania ciśnienia w oponach 
WABCO (IVTM™) to proste ekonomiczne 
rozwiązanie uzupełniające wyposażenie 
pojazdu. Pozwala na obniżenie kosztów 
eksploatacji floty, zwiększając jednocześnie 
bezpieczeństwo pojazdów. Podczas jazdy 
kierowca jest stale informowany o ciśnieniu 
w oponach wszystkich monitorowanych kół.

Elektroniczny sterownik 
(ECU) wysyła do kabiny 
kierowcy sygnały o 
oponach

Czujnik ciśnienia w 
oponach na alufeldze

Odczyt na konsoli 
Smartboard lub 
wyświetlaczu IVTM

System monitorowania ciśnienia w oponach 
WABCO (IVTM™)

Zalety
+ oszczędność paliwa przy prawidłowym 
ciśnieniu powietrza w oponach 
+ reducja przestojów
+ zminimalizowanie kosztów
+ otrzeżenie o utracie powietrza w oponach
+ bezpieczeństwo
+ pobranie danych za pomocą jednostki 
SmardBoard
+ baterie o długim działaniu – do 10 lat 
przydatności do użycia

Dane obrazowe sa przesyłane do wyświetlacza ciężarówki

Systemy telematyczne dla przyczep do transportu 
kontenerów
Zarządzanie i monitorowanie pojazdów w celu optymalizacji 
procesów transportowych i obniżenia bieżących kosztów.

Zalety
+ koncepcja modułowa
+ możliwość rozszerzenia
+ określenie lokalizacji 
+ dowód dostawy
+ kontrola załadunku i rozładunku 
+ kontrola ciśnienia w oponach 
+ analiza danych EBSMożliwość zastosowania również w przypadku zmieniających się pojazdów ciągnącychMożliwość montażu kamery z tyłu pojazdu Możliwość wykorzystania niebieskiego wolnego gniazda Przewód łączący z pojazdem ciągnącym
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Aluminiowa podłoga

Drabinka 

Wyposażenie

Aluminiowa podłoga w przyczepie Mini-Carrier

Aluminiowa osłona podwozia w 
przyczepie Schlitten-Carrier 

Aluminiowa podłoga w przyczepie Vario-Carrier

Drabinka w przyczepie z pojedynczym ogumieniem 

Drabinka z pionową poręczą

Chroni zawory i przewody przyczepy podczas załadunku 

Ułatwia kierowcy mocowanie elementów zabezpieczających ładunek 

Zabezpieczenia ładunku 
łańcuchami mocującymi Zentrier-Fix „chronione wzorem użytkowym“

Zentrier-Fix
Wyciągnij urządzenie centrujące z tulei 
prowadzącej i obracając ustaw je do żądanej 
szerokości kontenera. Siłą sprężyny 
element centrujący przesuwa się do żądanej 
pozycji centrowania.
Dzięki możliwości 8-krotnej  regulacji ustawić 
można również pozycje centrowania poza 
standardową szerokością kontenera. 
Zgodność z określonym przepisami 
maksymalnym luzem bocznym.

Safety-Fix
Safety-Fix to pozwalający na 
oszczędność czasu wariant 
zabezpieczenia ładunku. Stanowi 
alternatywę dla mocowania łańcuchami 
napinającymi. Safety-Fix sprawia, że 
zabezpieczenie kontenera staje się 
mniej czasochłonne.

Safety-Fix „chronione wzorem użytkowym

Łączony system 
zabezpieczenia ładunku  
Kontenery bramowe mocowane są na przyczepie 
Vario-Carrier za pomocą kombinacji zabezpieczeń 
ładunku. Przed przesunięciem w kierunku jazdy i 
na boki zabezpieczone są za pomocą 
regulowanych ograniczników. Aby zapobiec 
przesunięciu do tyłu, kontenery są zablokowane 
ukośnymi odciągami na tylnych zaczepach 
kontenera mocowaniem pod kątem 
35° - 60° za pomocą dwóch 
łańcuchów napinających.

Niosący ze sobą oszczędność czasu system zabezpieczenia ładunku, w którym 
kontenery zgodne z normą DIN 30720 i 30720-1 blokowane są w miejscu uchwytów 
wywrotu. Multi-Fix niweluje nierówności wymiarowe w lekko wygiętych uchwytach 
wywrotu a w przypadku transportu kontenerów hakowych ustawiane jest w neutralnej 
pozycji. 

Multi-Fix: bezłańcuchowe zabezpieczenie ładunku

Przełożyć

Ustawić w odpowiedniej pozycji 

Zablokować i odjechać

Multi-Fix

Oszczędność czasu

Mocowana śrubami aluminiowa podłoga ma grubość 
3-4 mm i leży na odpowiednich poprzecznych belkach.

Drabinkę można kilkoma ruchami ręcznie wysunąć z 
pozycji transportowej.

Zalety
+ łatwość obsługi



www.hueffermann.de

© Hüffermann Transportsysteme GmbH

Jakość

Cynkowanie łukowe – ekonomiczne i zapewniające 
stabilność wartości

Indywidualna obróbka 
powierzchni  
Inwestycje w przyszłość, takie jak nowy, w pełni 
automatyczny system oczyszczania strumieniowego 
podwozia lub system cynkowania łukowego, 
zapewniają równomierne, optymalne wykończenie 
powierzchni pod późniejsze pokrycie kolorem. 
Możemy elastycznie reagować na życzenia klientów 
i dostarczać produkty, które pasują do ich 
indywidualnych pomysłów w zakresie barw 
firmowych.

Cynkowanie łukowe 
gwarancją długiego 
okresu użytkowania  
Cynkowanie łukowe na całej powierzchni z 
późniejszym lakierowaniem gwarantuje 
długotrwały dobry wygląd, nawet przy 
ekstremalnych zastosowaniach, i charakteryzuje 
się wyjątkową odpornością na ścieranie i  
uderzenia kamieni oraz przyczepnością.

Nowoczesne oprzyrządowanie i systemy 
spawalnicze gwarantują utrzymanie wysokich 
standardów jakości wyznaczonych przez firmę 
Hüffermann. Stawiamy na innowacyjność, jakość 
i zaangażowanie.

Hasła "bardziej ekonomiczny" i "bardziej 
stabilny pod względem wartości" nie są 
pustą obietnicą - inwestując w produkty 
Hüffermann tworzysz przyszłą wartość 
swojej firmy.

Systemy przykrycia ładunku 

Jakość Hüffermann

Systemy przykrycia zabezpieczają ładunek w kontenerze. 
Obsługa odbywa się z ziemi w sposób automatyczny lub 
półautomatyczny. Zwiększają bezpieczeństwo i tempo pracy. 

Systemy przykryć do odpowiednich 
pojazdów ciągnących stanowią 
uzupełnienie oferty. Dostępne są systemy 
zarówno do kontenerów bramowych jak i 
hakowych.

Przyczepy na dwie muldy wymagają 
ewentualnie przesuwnego systemu przykrycia 
ładunku, który dostosuje się do kontenerów 
bramowych umieszczonych w środku ciężkości 
ładunku. Rozwijanie i zwijanie rolek z siatką 
odbywa się elektrycznie i jest sterowane pilotem.

Zamontowany na stałe system przykrycia 
ładunku przeznaczony do muld na 
przyczepach centralnoosiowych. Zwijana 
siatka jest napinana siłą sprężyn.

Zalety
+ długotrwała niezawodność eksploatacji
   i stabilność ceny
+ odporność na ścieranie i uderzenia
   kamieni 
+ wizualne wrażenie wysokiej wartości 

Zalety
+ w pełni automatyczny system
   oczyszczania strumieniowego
+ możliwe krycie kolorem wg
   indywidualnego życzenia 

Lakierowanie
Istnieje możliwość wyboru koloru przez klienta.

Schlitten-Carrier w kolorze zielonym Roll-Carrier w kolorze zielonym Roll-Carrier z lakierowanymi dodatkowymi częściami

Schlitten-Carrier w kolorze zielonym Schlitten-Carrier ze specjalnym lakierem Multi-Carrier w kolorze czystej bieli



Jako dominujący na rynku producent 
wyznaczamy standardy, pokazując 
szczegółowymi rozwiązaniami naszą siłę 
w kompletnych systemach.

Gospodarka odpadami

Zbiórka surowców
Budowy i rozbiórki

Pojazdy specjalne

Transport surowców

Transport kontenerów

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11 
4785 Freinberg · Austria
   +43 7713 800-0 
  office@schwarzmueller.com 

 www.schwarzmueller.com

Niederlassung Eltmann
Schwarzmüller Deutschland GmbH 
Industriestraße 20 
97483 Eltmann · Germany
   +49 9522 30 449-0 
  office.eltmann@schwarzmueller.com

Vertriebsbüro Wildeshausen:
Ahlhorner Straße 89 
27793 Wildeshausen · Germany
   +49 4431 94 553-0 
  info-vertrieb@hueffermann.de 

Werk Neustadt / Dosse:
Kampehler Straße 10 
16845 Neustadt / Dosse · Germany
   +49 33970 996-0 
  +49 33970 132 16

www.hueffermann.de

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 97A
05-870 Błonie
        +48 22 865 03 08
     office.warszawa@schwarzmueller.com
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