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Lastverteilung
Die Lastverteilung wird oft dem Fahrer
überlassen ohne eine technische Lö-
sung bereitzustellen. Bei unzureichender
Vorderachs-Auslastung verliert das Fahrzeug
die Spurtreue und es kann zu gefährlichen

City-Konzept für Absetz-
behälterfahrzeuge
Hüffermann konzipiert Absetzkipper-Gesamt-
züge, die auf engen Ladestellen perfekt zum
Einsatz kommen – in der Innenstadt, bei der
Krankenhausentsorgung, Baustellen oder
Kläranlagen. Der Anhänger wird für eine
Frontbeladung ausgelegt. Der Anwender
spart sich das Rangieren zur Heckbeladung.

Fahrmanövern kommen. Bei der Fahrzeugbe-
ladung sollte die Vorderachslast mindestens
20% des Fahrzeug – Gesamtgewichts betra-
gen um das Fahrzeug  sicher  und spurtreu
einsetzen zu können.

Anhänger Heckbeladung: Rangierraum ca. 38 m 

Unterschiedlich schwere Behälter 
im Lastschwerpunkt.

Gleiche schwere Behälter im Lastschwerpunkt.

Ein Behälter im Lastschwerpunkt.

Behältertransport

Vario-Carrier
Solidna i zoptymalizowana pod względem ładowności 
przyczepa do transportu kontenerów bramowych 
wykonanych zgodnie z normą DIN 30720/30720-1
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Der Fahrer trägt eine hohe Verantwortung zur Ladungssicherung und haftet bei feh-
lerhafter Fahrzeugbeladung. Dies kann im Anzeigefall mit unter sehr teuer kommen 
sowohl für den Fahrer, als auch für den Disponenten.

Achtung

+ Frontbeladung
+ Geringer Rangierraum
+ Zeitsparendes Handling

Ihr Nutzen

Anhänger Frontbeladung: Rangierraum ca. 20 m

Transport kontenerów

Wir setzen die Maßstäbe als marktbestimmender 
Hersteller, der in Detaillösungen seine Stärke für 
Komplettsysteme zeigt.

Entsorgung

Rohstoffsammlung
Bau- und Rückbau

Spezialfahrzeuge

Rohstofftransport

Behältertransport

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
4785 Freinberg · Austria

+43 7713 800-0
 office@schwarzmueller.com

www.schwarzmueller.com

Niederlassung Eltmann
Schwarzmüller Deutschland GmbH
Industriestraße 20
97483 Eltmann · Germany

+49 9522 30 449-0
 office.eltmann@schwarzmueller.com

Vertriebsbüro Wildeshausen:
Ahlhorner Straße 89
27793 Wildeshausen · Germany

+49 4431 94553-0
 info-vertrieb@hueffermann.de 

Werk Neustadt/Dosse:
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt/Dosse · Germany

+49 33970 996-0
 +49 33970 132 16

www.hueffermann.de



© Hüffermann Transportsysteme GmbH© Hüffermann Transportsysteme GmbH© Hüffermann Transportsysteme GmbH www.hueffermann.dewww.hueffermann.dewww.hueffermann.de

Vario-Carrier
Dzięki systemowi modułowemu przyczepa do transportu kontenerów 
bramowych sprawdza się niezależnie od jej zastosowania.

Vario-Carrier to solidna i 
zoptymalizowana pod względem 
ładowności przyczepa do transportu 
kontenerów bramowych 
odpowiadających normie DIN 
30720/30720-1. Dzięki modułowej 
konstrukcji Hüffermann oferuje 
odpowiednie rozwiązanie dla 
konkretnego zastosowania przyczepy. 
W wersji z kołami bliźniaczymi 
przyczepa sprawdza się przy 
obsłudze kontenerowej ciężkich 
ładunków , a w wersji z pojedynczymi 
kołami w transportach na długich 
trasach.

Transport kontenerów

Zalety
+ możliwość dwustronnego załadunku 
+ zoptymalizowana pod kątem
   ładowności
+ seryjnie z obniżanym dyszlem
+ optymalne rozłożenie ładunku

Zalety
+ możliwość dwustronnego załadunku 
+ wyjątkowo duża ładowność
+ optymalne rozłożenie ładunku
+ solidna konstrukcja

Zalety
+ przewaga po względem ładowności 
+ wyjątkowo zwrotna
+ duża manewrowość
+ wariant z możliwością załadunku
   od strony czołowej 

Wersja dwuosiowa na 
dwa kontenery bramowe 
Dwuosiowa: HMA1824 na dwie skrzynie 
ładunkowe.
Zoptymalizowana pod kątem ładowności, 
przeznaczona dla branży gospodarki odpadami. 
Przyczepa do transportu lekkich materiałów, 
takich jak odpady nienadające się do dalszego 
przetworzenia czy odpady przemysłowe.

Wersja dwuosiowa na 
jeden kontener bramowy  
Dwuosiowa: HMA1812 na jedną 
skrzynię ładunkową.
Lekka przyczepa zaprojektowana z myślą o 
ciężkich ładunkach. Większa ładowność 
przypadająca na kontener w porównaniu z 
przyczepą trzyosiową. Przeznaczenie: rozbiórki, 
złom porozbiórkowy lub osady ściekowe.

Kettenradsicherung

Behältertransport Behältertransport

Zentrier-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

Zentrier-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

+ Zeitsparendes System
+ Optimale Arbeitssicherheit
+ Bedienerfreundlich

Ihr Nutzen

Ladungssicherung 
Zentrier-Fix
Die Zentrierung aus ihrer Führungshülse
ziehen und durch Drehen auf die gewünsch-
te Behälterbreite positionieren. Durch
Federkraft rutscht die Zentrierung in die
gewünschte Zentrierposition. Durch die
8-fache Verstellmöglichkeit können auch
Zentrierpositionen außerhalb der Behälter-
normbreiten eingestellt werden und erfüllen
das vom Gesetzgeber vorgeschriebene
maximale Seitenspiel.

+ Einfaches Handling
+ Robuste Technik
+ Verschiedene Behälterbreiten

Ihr Nutzen

Ladungssicherung 
Multi-Fix
Bei diesem Sicherungssystem handelt es
sich um eine Positionier-Vorrichtung für
Absetzbehälter, die mittig zentriert und ho-
rizontal verstellbar auf dem Anhänger ange-
bracht ist. Zur Arretierung nutzt das kettenlos
arbeitende System eines der Fanglager an 1. Übersetzen

3. Arretieren - Abfahrbereit...

2. Zentrieren

der Mulde. Dadurch lassen sich selbst Absetz-
behälter älterer Bauart auch mit nur einem
Fanglager schnell und effektiv sichern.

Ladungssicherung 
Safety-Fix
Safety-Fix ist eine zeitsparende Ladungssi-
cherungsvariante alternativ zur Spannket-
ten-Verzurrung und bietet einen enormen
Zeitvorteil beim Sichern der Behälter.

Multi-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

Safety-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

40 Sek.

20 Sek.

+ Edles Design
+ Kompaktes Ausstattungspaket
+ Wertstabil
+ Langlebig 

Ihr Nutzen

elegance edition: 
Langlebig und Wertstabil 
Der Vario-Carrier ist als Zwei- und Dreiachser
Variante mit luftgefederten, scheibenge-
bremsten Fahrwerken in der elegance edition
lieferbar.

Durch den hohen Anspruch an jeden ein-
zelnen Fertigungsschritt liefert Hüffermann
konstant seine bewährte Qualität.

elegance edition – pure Hüffermann-Qualität

Polierte
Rückleuchten-
träger

Poliertes 
Mittelblech

Aluräder

Edelstahlbox

Kombinierte 
Ladungssicherung
Durch eine kombinierte Ladungssiche-
rung werden die Absetzmulden auf dem 
Vario-Carrier befestigt. Die Absetzmulden 
werden gegen Verrutschen in Fahrtrichtung 
und seitlich durch verstellbare Anschläge 
gesichert. Nach hinten werden die Behälter 
am hinteren Behälter-Aufnahmekloben 
durch Schrägzurren, im Zurrwinkel von von 
35° – 60°, mit zwei Spannketten arretiert.  

Vario-Carrier Varianten

Für jeden Einsatz die richtige LösungDie Modulbauweise von Hüffermann bringt 
Ihnen zwei wesentliche Vorteile: eine  indi-
viduelle Konstruktion, welche exakt auf Ihre
Ansprüche ausgelegt ist und eine hochwer-
tige Fertigung – komplett „Made in Germany“

garantiert. Hüffermann verwendet nur 
erstklassige Fahrzeugbauteile namhafter 
Hersteller, was sich für Sie durch Langlebig-
keit über die Einsatzzeit auszahlt. Sprechen 
Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Vario-Carrier Modulbauweise

Vario – Carrier mit einem Behälterabdecksysteme

+ robuste Bauweise
+ Fahrwerke für hohe Ladungs-

schwerpunkte
+ variabel konfigurierbar

Ihr Nutzen

HMA1812-265L

HMA2430-265LS-Palettenstellfläche

Wersja trzyosiowa na dwa 
kontenery bramowe 
Trzyosiowa: HMA2424 na dwie skrzynie 
ładunkowe, HMA2430 na dwie skrzynie 
ładunkowe lub zgniatarkę.
Przyczepa stanowi optymalne rozwiązanie do transportu 
ciężkich ładunków, w tym odpadów budowlanych, 
odpadów niebezpiecznych, złomu rozbiórkowego lub 
szkła.
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Vario-Carrier
Der Anhänger für Absetzbehälter-Transporte überzeugt
mit dem HTS Baukastensystem für jeden Einsatz.

Der Vario-Carrier ist ein robuster, 
nutzlastoptimierter Anhänger zum 
Transport von Absetzbehältern nach 
DIN 30720 / 30720-1. Hüffermann bie-
tet mit seinem Baukastensystem für 
jeden Einsatz die richtige Lösung, ob 
mit zwillingsbereiftem Fahrwerk für 
schwere Einsätze im Containerdienst
oder mit einfachbereiftem Fahrwerk
für den Streckentransport.

Behältertransport

+ Beidseitig beladbar
+ Nutzlastoptimiert
+ Zuggabelabsenkung serienmäßig
+ Optimale Lastverteilung

+ Beidseitig beladbar
+ Nutzlastriese
+ Optimale Lastverteilung
+ Robuste Bauweise

Ihr NutzenIhr Nutzen
+ Großer Nutzlastvorteil
+ Extrem wendig
+ geringer Rangierraum
+ Frontbeladung als Variante

Ihr Nutzen

Zweiachsig für 
zwei Absetzbehälter
Zweiachsig: HMA1824 für zwei Mulden.

Nutzlastoptimiert für Einsätze im Entsor-
gungsbereich. Der Anhänger transportiert 
leichte Stoffe, wie z.B. Restmüll oder
Gewerbeabfälle.

Zweiachsig für 
einen Absetzbehälter
Zweiachsig: HMA1812 für eine Mulde.

Der leichte Anhänger ist für schwere Einsät-
ze ausgelegt. Mehr Nutzlast pro Behälter im 
Vergleich zum Dreiachser. Zum Beispiel für 
Abbruch, Kernschrott oder Klärschlamm.

Kettenradsicherung

Transport kontenerów Behältertransport

System Zentrier-Fix „chroniony wzorem 
użytkowym"

Zentrier-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

Zalety
+ oszczędność czasu
+ optymalne bezpieczeństwo pracy 
+ przyjazna w obsłudze

System zabezpieczenia 
ładunku Zentrier-Fix 
Wyciągnij element centrujący z tulei 
prowadzącej i obracając ustaw go 
odpowiednio do żądanej szerokości 
kontenera. Siłą sprężyny element centrujący 
przesuwa się do żądanej pozycji 
centrowania. Regulacja w 8 ustawieniach 
daje możliwość wyśrodkowania również 
poza standardową szerokością kontenera. 
Zgodność z określonym przepisami 
Maksymalnym luzem bocznym.

Zalety
+ prosta obsługa
+ techniczna wytrzymałość 
+ do kontenerów o różnej szerokości 

System zabezpieczenia 
ładunku Multi-Fix 
System zabezpieczenia ładunku pozycjonujący 
kontenery bramowe. System jest przymocowany 
na przyczepie  w sposób centralnie wyśrodkowany 
i regulowany w poziomie. Unieruchomienie 
kontenera odbywa się bez użycia łańcuchów, przy 
wykorzystaniu jednego z uchwytów na muldzie. 1. Przełożyć

3. Unieruchomić – i w drogę….

2. Wyśrodkować

Rozwiązanie to pozwala na nawet na szybkie i 
bezpieczne mocowanie kontenerów bramowych 
starszego typu, także posiadających tylko jeden uchwyt.

System zabezpieczenia 
ładunku Safety-Fix 
Safety-Fix to pozwalający na oszczędność 
czasu wariant zabezpieczenia ładunku. 
Stanowi alternatywę dla mocowania 
łańcuchami napinającymi. Safety-Fix 
sprawia, że zabezpieczenie kontenera staje 
się mniej czasochłonne.

Multi-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

System Safety-Fix „chroniony wzorem 
użytkowym

40 Sek.

20 Sek.

+ Edles Design
+ Kompaktes Ausstattungspaket
+ Wertstabil
+ Langlebig 

Ihr Nutzen

elegance edition: 
Langlebig und Wertstabil 
Der Vario-Carrier ist als Zwei- und Dreiachser
Variante mit luftgefederten, scheibenge-
bremsten Fahrwerken in der elegance edition
lieferbar.

Durch den hohen Anspruch an jeden ein-
zelnen Fertigungsschritt liefert Hüffermann
konstant seine bewährte Qualität.

elegance edition – pure Hüffermann-Qualität

Polierte
Rückleuchten-
träger

Poliertes 
Mittelblech

Aluräder

Edelstahlbox

Łączony system
zabezpieczenia ładunku
Kontenery bramowe mocowane są na 
przyczepie Vario-Carrier za pomocą 
kombinacji zabezpieczeń ładunku. Przed 
przesunięciem w kierunku jazdy i na boki 
zabezpieczone są za pomocą regulowanych 
ograniczników. Aby zapobiec przesunięciu do 
tyłu, kontenery są zablokowane ukośnymi 
odciągami na tylnych zaczepach kontenera 
mocowaniem pod kątem 35° - 60° za pomocą 
dwóch łańcuchów napinających.

Vario-Carrier Varianten

Für jeden Einsatz die richtige LösungDie Modulbauweise von Hüffermann bringt 
Ihnen zwei wesentliche Vorteile: eine  indi-
viduelle Konstruktion, welche exakt auf Ihre
Ansprüche ausgelegt ist und eine hochwer-
tige Fertigung – komplett „Made in Germany“

garantiert. Hüffermann verwendet nur 
erstklassige Fahrzeugbauteile namhafter 
Hersteller, was sich für Sie durch Langlebig-
keit über die Einsatzzeit auszahlt. Sprechen 
Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Vario-Carrier Modulbauweise

Vario – Carrier mit einem Behälterabdecksysteme

+ robuste Bauweise
+ Fahrwerke für hohe Ladungs-

schwerpunkte
+ variabel konfigurierbar

Ihr Nutzen

HMA1812-265L

HMA2430-265LS-Palettenstellfläche

Dreiachsig für 
zwei Absetzbehälter
Dreiachsig: HMA2424 für zwei Mulden, 
HMA2430 für zwei Mulden oder Press-
behälter.

Der Anhänger ist für schwere Einsätze opti-
miert. Zum Beispiel für den Transport von
Bauschutt, Sondermüll, Kernschrott oder Glas.
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Vario-Carrier
Der Anhänger für Absetzbehälter-Transporte überzeugt
mit dem HTS Baukastensystem für jeden Einsatz.

Der Vario-Carrier ist ein robuster, 
nutzlastoptimierter Anhänger zum 
Transport von Absetzbehältern nach 
DIN 30720 / 30720-1. Hüffermann bie-
tet mit seinem Baukastensystem für 
jeden Einsatz die richtige Lösung, ob 
mit zwillingsbereiftem Fahrwerk für 
schwere Einsätze im Containerdienst
oder mit einfachbereiftem Fahrwerk
für den Streckentransport.

Behältertransport

+ Beidseitig beladbar
+ Nutzlastoptimiert
+ Zuggabelabsenkung serienmäßig
+ Optimale Lastverteilung

+ Beidseitig beladbar
+ Nutzlastriese
+ Optimale Lastverteilung
+ Robuste Bauweise

Ihr NutzenIhr Nutzen
+ Großer Nutzlastvorteil
+ Extrem wendig
+ geringer Rangierraum
+ Frontbeladung als Variante

Ihr Nutzen

Zweiachsig für 
zwei Absetzbehälter
Zweiachsig: HMA1824 für zwei Mulden.

Nutzlastoptimiert für Einsätze im Entsor-
gungsbereich. Der Anhänger transportiert 
leichte Stoffe, wie z.B. Restmüll oder
Gewerbeabfälle.

Zweiachsig für 
einen Absetzbehälter
Zweiachsig: HMA1812 für eine Mulde.

Der leichte Anhänger ist für schwere Einsät-
ze ausgelegt. Mehr Nutzlast pro Behälter im 
Vergleich zum Dreiachser. Zum Beispiel für 
Abbruch, Kernschrott oder Klärschlamm.

Kettenradsicherung

Behältertransport Transport kontenerów

Zentrier-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

Zentrier-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

+ Zeitsparendes System
+ Optimale Arbeitssicherheit
+ Bedienerfreundlich

Ihr Nutzen

Ladungssicherung 
Zentrier-Fix
Die Zentrierung aus ihrer Führungshülse
ziehen und durch Drehen auf die gewünsch-
te Behälterbreite positionieren. Durch
Federkraft rutscht die Zentrierung in die
gewünschte Zentrierposition. Durch die
8-fache Verstellmöglichkeit können auch
Zentrierpositionen außerhalb der Behälter-
normbreiten eingestellt werden und erfüllen
das vom Gesetzgeber vorgeschriebene
maximale Seitenspiel.

+ Einfaches Handling
+ Robuste Technik
+ Verschiedene Behälterbreiten

Ihr Nutzen

Ladungssicherung 
Multi-Fix
Bei diesem Sicherungssystem handelt es
sich um eine Positionier-Vorrichtung für
Absetzbehälter, die mittig zentriert und ho-
rizontal verstellbar auf dem Anhänger ange-
bracht ist. Zur Arretierung nutzt das kettenlos
arbeitende System eines der Fanglager an 1. Übersetzen

3. Arretieren - Abfahrbereit...

2. Zentrieren

der Mulde. Dadurch lassen sich selbst Absetz-
behälter älterer Bauart auch mit nur einem
Fanglager schnell und effektiv sichern.

Ladungssicherung 
Safety-Fix
Safety-Fix ist eine zeitsparende Ladungssi-
cherungsvariante alternativ zur Spannket-
ten-Verzurrung und bietet einen enormen
Zeitvorteil beim Sichern der Behälter.

Multi-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

Safety-Fix „Gebrauchsmustergeschützt“

40 Sek.

20 Sek.

Zalety
+ szlachetny design
+ kompaktowy pakiet wyposażenia
+ stabilna wartość
+ długi okres eksploatacji

elegance edition:
długotrwała eksploatacja i
stabilna wartość
Przyczepa Vario-Carrier dostępna jest w 
jakości elegance edition w wersji dwu- i 
trzyosiowej, z zawieszeniem pneumatycznym 
i osiami z hamulcami tarczowymi.

Dzięki wysokim wymaganiom na każdym 
etapie produkcji Hüffermann konsekwentnie 
zapewnia sprawdzoną jakość.

elegance edition – jakość Hüffermann w czystym wydaniu

Polerowane belki 
tylnych świateł Polerowany 

środkowy panelAluminiowe koła 

Skrzynka ze stali 
nierdzewnej

Kombinierte 
Ladungssicherung
Durch eine kombinierte Ladungssiche-
rung werden die Absetzmulden auf dem 
Vario-Carrier befestigt. Die Absetzmulden 
werden gegen Verrutschen in Fahrtrichtung 
und seitlich durch verstellbare Anschläge 
gesichert. Nach hinten werden die Behälter 
am hinteren Behälter-Aufnahmekloben 
durch Schrägzurren, im Zurrwinkel von von 
35° – 60°, mit zwei Spannketten arretiert.  

Vario-Carrier Varianten

Für jeden Einsatz die richtige LösungSystem modułowy Hüffermann posiada 
dwie zasadnicze zalety. Są nimi 
indywidualna konstrukcja, zaprojektowana 
dokładnie tak, aby spełniać wymagania 
użytkownika i wysoki standard wykonania - 
"Made in Germany" w pełnym zakresie.

Hüffermann stosuje wyłącznie najwyższej 
jakości części renomowanych 
producentów, co procentuje ich długą 
żywotnością przez cały okres eksploatacji 
pojazdu. Skontaktuj się z nami, chętnie 
doradzimy!

Konstrukcja modułowa przyczep Vario-Carrier

Vario- Carrier z systemem przykrycia ładunku

Zalety
+ solidna konstrukcja
+ podwozie do wysoko umiejscowionego 
środka ciężkości ładunku
+ zmienna konfiguracja

HMA1812-265L

HMA2430-265LS-Palettenstellfläche

Dreiachsig für 
zwei Absetzbehälter
Dreiachsig: HMA2424 für zwei Mulden, 
HMA2430 für zwei Mulden oder Press-
behälter.

Der Anhänger ist für schwere Einsätze opti-
miert. Zum Beispiel für den Transport von
Bauschutt, Sondermüll, Kernschrott oder Glas.
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Rozłożenie ładunku
Rozłożenie ładunku często pozostawia się w gestii 
kierowcy, nie proponując mu żadnych rozwiązań 
technicznych. W przypadku niedostatecznego 
dociążenia przedniej osi pojazd nie trzyma się 
zadanego toru jazdy, co może prowadzić do 
niebezpiecznych manewrów w trakcie jazdy. 

Miejska koncepcja transportu 
kontenerów bramowych
Hüffermann projektuje zestawy z funkcją wywrotu, 
które doskonale sprawdzają się tam, gdzie miejsce na 
wykonanie manewrów jest bardzo ograniczone – w 
środku miasta, w miejscach odbioru odpadów 
szpitalnych, na placach budowy czy w oczyszczalniach 
ścieków. Użytkownik unika w ten sposób manewrów 
wymaganych do załadunku od tyłu przyczepy. 

Przy załadunku pojazdu należy tak rozłożyć 
obciążenie, aby obciążenie przedniej osi 
pojazdu wynosiło co najmniej 20% masy 
całkowitej pojazdu, aby zagwarantować  w ten 
sposób  bezpieczną jazdę i stabilność tory 
jazdy.

Przyczepa z możliwością załadunku od strony tylnej: powierzchnia manewrowa ok. 38 m 

Kontenery o różnej masie w 
miejscu środka ciężkości.

Kontenery o tej samej masie w miejscu środka ciężkości.

Jeden kontener w miejscu środka ciężkości.

Transport kontenerów

Vario-Carrier
Robust und nutzlastoptimiert: Ihr neuer Anhänger zum 
Transport von Absetzbehältern nach DIN 30720 / 30720-1
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Odpowiedzialność za zabezpieczenie ładunku leży w dużym stopniu po stronie 
kierowcy i to od opowiada za nieprawidłowy załadunek. Zgłoszenia nieprawidłowości  
w tym zakresie może się wiązać wysokimi kosztami zarówno dla kierowcy jak i 
dysponenta. 

Uwaga

Zalety
+ załadunek od strony czołowej
+ ograniczona przestrzeń manewrowa
+ oszczędność czasu przy obsłudze

Behältertransport

Wir setzen die Maßstäbe als marktbestimmender 
Hersteller, der in Detaillösungen seine Stärke für 
Komplettsysteme zeigt.

Entsorgung

Rohstoffsammlung
Bau- und Rückbau

Spezialfahrzeuge

Rohstofftransport

Behältertransport

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
4785 Freinberg · Austria

+43 7713 800-0
 office@schwarzmueller.com

www.schwarzmueller.com

Niederlassung Eltmann
Schwarzmüller Deutschland GmbH
Industriestraße 20
97483 Eltmann · Germany

+49 9522 30 449-0
 office.eltmann@schwarzmueller.com

Vertriebsbüro Wildeshausen:
Ahlhorner Straße 89
27793 Wildeshausen · Germany

+49 4431 94553-0
 info-vertrieb@hueffermann.de 

Werk Neustadt/Dosse:
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt/Dosse · Germany

+49 33970 996-0
 +49 33970 132 16

www.hueffermann.de

Przyczepa z możliwością załadunku od strony czołowej: 

powierzchnia manewrowa ok. 20 m



Jako dominujący na rynku producent 
wyznaczamy standardy, pokazując 
szczegółowymi rozwiązaniami naszą siłę 
w kompletnych systemach.

Gospodarka odpadami

Zbiórka surowców
Budowy i rozbiórki

Pojazdy specjalne

Transport surowców

Transport kontenerów

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11 
4785 Freinberg · Austria
   +43 7713 800-0 
  office@schwarzmueller.com 

 www.schwarzmueller.com

Niederlassung Eltmann
Schwarzmüller Deutschland GmbH 
Industriestraße 20 
97483 Eltmann · Germany
   +49 9522 30 449-0 
  office.eltmann@schwarzmueller.com

Vertriebsbüro Wildeshausen:
Ahlhorner Straße 89 
27793 Wildeshausen · Germany
   +49 4431 94 553-0 
  info-vertrieb@hueffermann.de 

Werk Neustadt / Dosse:
Kampehler Straße 10 
16845 Neustadt / Dosse · Germany
   +49 33970 996-0 
  +49 33970 132 16

www.hueffermann.de

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 97A
05-870 Błonie
       +48 22 865 03 08

 office.warszawa@schwarzmueller.com




