
Mini-Carrier
Robust und nutzlastoptimiert: Einführung in  
die neue Generation Mini-Carrier HTM 3

Behältertransport



Mini-Carrier
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Der Anhänger für Absetzbehälter-Transporte überzeugt 
mit dem HTS Baukastensystem für jeden Einsatz.

Behältertransport

Der Mini-Carrier ist ein wendiger, nutz-
lastoptimierter Anhänger in Zentral-
achsbauweise für Absetzbehälter nach 
DIN 30720 / 30720-1. Er ist speziell 
für die Baustellenbestückung und im 
Entsorgungsbereich für städtische 
Kurzstreckeneinsätze konzipiert. Der 
Mini-Carrier ist ein Nutzlastriese, wel-
cher schnell angehängt und mit einem 
geringen Kraftstoff-Mehraufwand 
mitrollt. Platz hat der Mini-Carrier in 
einer Parklücke, so dass der Fahrer den 
Behälterwechsel im verkehrsdichten 
Stadtbereich schnell vornehmen kann.

Mini-Carrier – Varianten 
Für jeden Einsatz die richtige Lösung

www.hueffermann.de

Option:  
Geschlossener Boden, 
Frontbeladung 

Ihr Nutzen
+ Variabel einsetzbar
+ Geringer Rangierraum

Option: Sonderausführung für Müllpressen-
Ausstattung und Sonderbehälter. 

Ihr Nutzen
+ Fahrwerke für hohe  

Ladungsschwerpunkte
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Ladungssicherung  
Safety-Fix
Safety-Fix ist eine zeitsparende Ladungssicherungsvariante alterna-
tiv zur Spannketten Verzurrung und bietet einen enormen Zeitvor-
teil beim Sichern der Behälter. Der Mini-Carrier in der Variante mit 
Safety-Fix ist mit einer nach innen geneigten Konsole zur optimalen 
Kettenführung ausgestattet.

Behältertransport

Ihr Nutzen
+ Einfaches Handling 
+ Zeitersparnis

Ihr Nutzen
+ Variabel einsetzbar 
+ Sichere Befestigung 

Zugrohr 
in der Höhe  
einstellbar 

Zentrale  
Heckabstützung  
durch Fallstütze 

Serienmäßige  
Vorbereitung  

für den Einsatz  
der kettenlosen  

Ladungssicherung  
„Multi-Fix“

Anfahr- 
rollen am  

Unterfahrschutz 

Die neue Generation

Kombinierte  
Ladungssicherung
Durch eine kombinierte Ladungssicherung werden die Absetzmulden 
auf dem Mini-Carrier befestigt. Die Absetzmulden werden gegen 
Verrutschen in Fahrtrichtung und seitlich durch verstellbare Anschlä-
ge gesichert. Nach hinten werden die Behälter am hinteren Behälter-
Aufnahmekloben durch Schrägzurren arretiert. 

Der neue Mini-Carrier besticht durch eine erweiterte  
Serienausstattung zum Transport von Behältertypen nach 

DIN 30720 Teil 1 und 2, Absetzpressen nach DIN 30730  
(ohne Rollen), AWILOG-Absetzmulden und Mini-Absetz-

behälter nach DIN 30735.

Umsteckbarer  
Zentrier-Fix zur  
Anpassung auf 

die Absetz- 
behältergrößen
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Wir setzen die Maßstäbe als marktbestimmender 
Hersteller, der in Detaillösungen seine Stärke für 
Komplettsysteme zeigt.

Entsorgung

Rohstoffsammlung
Bau- und Rückbau

Spezialfahrzeuge

Rohstofftransport

Behältertransport

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11 
4785 Freinberg · Austria
   +43 7713 800-0 
  office@schwarzmueller.com 
 www.schwarzmueller.com

Niederlassung Eltmann
Schwarzmüller Deutschland GmbH 
industriestraße 20 
97483 Eltmann · Germany
   +49 9522 30 449-0 
  office.eltmann@schwarzmueller.com

Vertriebsbüro Wildeshausen:
Ahlhorner Straße 89 
27793 Wildeshausen · Germany
   +49 4431 94 553-0 
  info-vertrieb@hueffermann.de 

Werk Neustadt / Dosse:
Kampehler Straße 10 
16845 Neustadt / Dosse · Germany
   +49 33970 996-0 
  +49 33970 132 16

www.hueffermann.de


